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Ausstattung:
 HDTV & SDTV

 5000 Programmspeicherplätze
 4-stelliges LED-Display

 Elektronischer Programmführer EPG:
  bis zu 7 Tage im Voraus, senderabhängig
 Teletext

 8-fach Multi-Funktions-Timer
 Mehrsprachiges OSD-Menü

 Software-Update via Satellit Astra 19,2° Ost

 Optischer Sat-Finder zur Ausrichtung der Antenne
 8 Favoritenlisten

 Aktuell vorprogrammiert
 Radioempfang mit Background-Display

 Vollautomatischer Sendersuchlauf
 DiSEqC 1.2

 Video-Auflösung: 1080p, 1080i, 720p, 576p
 Formatumschaltung 4:3 / 16:9 Letterbox

 USB 2.0 Anschluss für externe Festplatte/USB-Stick

umweltfreundlich!
Nur ca. 1 Watt Standby-Stromverbrauch

USB

HDMI

Smartcard

 Full HD*
   1080p

Rückseite

2 USB 2.0

3 HDMI

4 TV Scart-Anschluss mit RGB

5 Digitaler Audioausgang optisch

6 Netzkabel

1 HF Ein- und Ausgang (Loop Through)

2 5 6431

*Senderabhängig


